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Kompetenz & Erfahrung

Unsere Mitarbeiter und Partner blicken

auf eine jahrelange und erfolgreiche
Erfahrung im Bereich der Kilte-, Klima- und
Heiztechnik zurtick.

Schnelligkeit & Flexibilitat

Dank standiger Erreichbarkeit und kurzer
Entscheidungswege kénnen wir Klima-
anlagen innerhalb kiirzester Zeit liefern
und in Betrieb nehmen.

Komplettservice & 24/7 Support
Von Planung tiber Aufbau bis zum Abbau
ubernehmen wir die gesamte Abwicklung
des Projekts und sind rund um die Uhr fur
Sie erreichbar.

Bedarfsgerecht & individuell

Wir stellen maRigeschneiderte Lésungen fiir
alle Anldsse und Branchen zur Verfligung —
ob Gewerbe, Industrie, Event oder im Biiro.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns ber Ihr Interesse an unserem Ange-
bot. In dieser Broschiire finden Sie eine Ubersicht
unserer Mietgerate aus dem Bereich der Kilte-,
Klima- und Heiztechnik. Unser Portfolio reicht von
kleinen Monoblockgeraten und Split-Klimageraten
uber Luftungsgerate bis hin zu Kaltwassersatzen fiir
grof3e Kilte- und Klimaanwendungen. Zudem bieten wir
Be- und Entfeuchter zur Vermietung an. Unsere mobilen
Heizgerite runden unser Produktprogramm optimal ab.

So kénnen wir eine sehr grole Bandbreite indivi-
dueller Anforderungen erfullen — fiir Kunden aus
Industrie, Gewerbe, Produktion und Veranstaltungs-
technik.

Mit unseren Mitarbeitern und Partnern greifen wir
auf eine jahrelange und erfolgreiche Erfahrung im Be-
reich der brancheniibergreifenden Kilte-, Klima- und
Heiztechnik zurtick. Dank kurzer Entscheidungs-
wege und unseres 24/7-Supports kénnen wir
besonders flexibel und schnell reagieren. Direkter
Kundenkontakt ist uns dabei sehr wichtig.

Gerne beraten wir Sie auch persénlich und finden
gemeinsam mit Ihnen die optimale und
mafgeschneiderte Lésung fiir hre Anforderungen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Mit freundlichen Griifen,

Ihr Climate Energy Team
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> Unser Portfolio

lhre Vorteile auf einen Blick

Klima- und Liiftungsgerite,
Be- und Entfeuchter

- besonders geeignet fiir Events, Biiros,
Lagerflichen und Serverrdume

- anschlussfertige, kompakte Gerite

- gerduscharm und energieeffizient

Kaltwassersitze

- fur grofRe Kithlanwendungen

- besonders geeignet fiir Produktion,
Industrie und Gewerbe

- leistungsstark und robust

Heizgerite

- besonders geeignet fiir Produktions-,
Montage- und Lagerhallen sowie bei
Veranstaltungen

- kompakte Gerite

- hohe Energieausbeute

- Kompetenter, fachlich versierter Service inklusive technischem 24/7-Support fiir die gesamte Mietdauer

- Langjihriges Know-How im Bereich mobiler Kilte- und Klimatechnik

- Effiziente und kostengiinstige Mietlésungen
- Hohe Funktionalitat und Zuverlassigkeit durch die ausschlielliche Verwendung zertifizierter Gerite und Anlagen
« Abdeckung branchenspezifischer Anforderungen durch breites Produktportfolio

Seite 4

‘ClimateEnergy | Individuelle Mietkilte fiir Ihr Unternehmen



> Inhalt

Unsere KOMPetENZEeN.........cciiiiiiiiiiiiiiiiiiicc e 02
VOTWOIL ettt ettt ettt ettt et et e e st e sat e s beesabeesaeeesbaeeabeenas 03
UNSEr POrfOlio c.oouiieieeieiiciieieeee ettt 04
INRAIE ettt nes 05
24-StUNAEN HOIINE ...oviviiiecceeeeeee e 06
KITMAZEIELE ...ttt o7
2,6 kW Klimagerdt | CE-KL-2,6 .......ccccurrereuinirreriirieiecnenieceneneceneereceenenene o8
4,1 kKW KImagerdt | CE-KL-4,1 ..eueirrieieirieieinenieieerie e 09
6,7 kW Split-Klimagerat | CE-KL-6,7.W ..c.ccovvveeeireriinnreinecinenreceneereeens 10
15 kW Split Klimagerat | CE-KL-15.W ....c.ccvueiiririeirinieieieneieeeeie e 11
7,0 kW Spot Cooler | CE-KL-2400 ......ccceireeireiniieisieeeieseeee e 12
10 kW Rooftop/Wirmepumpe | CE-RT-10 ..c.ccvurueirnrieininieieenieieensieeenens 13
Verdunstungskiihler | CE-VK-18 ..o 14
LUTEUNGSZEIALE c.eceiiiciiiicice et 15
15 kW Liftungsgerdt | CECAHU-TG oot 16
20 kW Liftungsgerit | CE-AHU-20 ...c.ceeeuiieiiiiiiieninrrenesesensees e 17
30 kW Liftungsgerat | CE-AHU-30 .ot 18
40 kW Luftungsgerit | CE-AHU-40 ..ot 19
55 kW Liftungsgerat | CE-AHU-55....c.oviiiiieiireeeee s 20
80 kW Liiftungsgerat | CE-AHU-80 ...c.cueueueuiieiiiiiiiiinierresenenesesseeeeieienas 21
KaltWaSSEISHZE .uecviieeieiiieeiciee ettt sttt nenea 22
8,3 kW Kaltwassersatz | CE-KW-8........cccooeveirenniniereenereeseeeeeee e 23
39 kW Kaltwassersatz | CE-KW-40 ..cccceeivireierninieinnieccnneeeneieceeenne 24
50 kW Kaltwassersatz | CE-KW-50.......cccoeriririeinieirenieereeeeeeseeeeseeee 25
70 kW Kaltwassersatz | CE-KW-70 ...cccoeeirreerninieinnieieeneneceneiecneeenne 26
75 kW Kaltwassersatz | CE-KW-75 ....cocoorireininieneereeeeeseeeeeee e 27
90 kW Kaltwassersatz | CE-KW-90....c.covueuerrereennieriinnieieneieeneniereenenes 28
104 kW Kaltwassersatz | CE-KW-100 ......ccooeirennennineneneereeseeeieee 29
219 kW Kaltwassersatz | CE-KW-210 .....c.ccvreuerninieinnieeenneeenereceeienne 30
KURICONTAINEY 1.t 31
20 ft. Premium Kiihlcontainer | CE-KC-20P.........ccecvrivieeeinrireirreeeene 32
40 ft. Premium Kihlcontainer | CE-KC-40P .....ccccoveiinneoinneineeceen 33
Be-/ENtfEUCHTEN....uiiieiiei e 34
Luftbefeuchter | CE-B-400....ccvieiririeieiieieiiieteesisiees sttt 35
Luftentfeuchter | CE-FSW-06 ..o s 36
HEIZGErate. ..o 37
3 kW Elektroheizgeblase | CE-H-3.E ......c.cccoveievnneiininecinneceneeieenenenes 38
9 kW Elektroheizgebldse | CE-H-9.E ......ccooviiiiiniiiiicieceeceeecne 39
18 kW Elektroheizgeblase | CE-H-18.E ......c.ceoinivieinineiccnrcereeceneeeenes 40
19,6 kW Ol-Gebldseheizung | CE-H-20......cceuiurierieiiireieieeiree e 4
70KW Heizmobil | CE-H-70 ...c.ccviiiiiieiinccieeereneccnseeeecenne 42
100kW Heizmobil | CE-H-100 .c.cciviieiieiieeeeee e 43
UNSEre STaNAOIE...c.ccuieeieiieieieieieiet ettt ettt sttt sb e seesesresseenens 44

Individuelle Mietkilte fir lhr Unternehmen | ‘ClimateEnergy | Seites



> 24-Stunden Hotline

> 0800 800 230 230
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Fiir jedes Klima...

Mit unseren Klimageriten, Luftungsgeraten,
Kaltwassersatzen und Heizgeraiten bestimmen Sie
die Umgebungstemperatur. Egal ob heizen oder
kithlen gewtinscht wird, wir haben die richtige
Losung fir Sie.

...zu jeder Uhrzeit

Sie kénnen uns rund um die Uhr Gber unsere
Service-Hotline erreichen. Bei uns landen Sie
nicht im Call Center, sondern sprechen direkt mit
geschultem Fachpersonal - unkompliziert und
zuverlissig.



> Klimagerite

Dank ihrer Flexibilitdt und Mobilitit konnen unse-
re Klima- und Liiftungsgerite effektiv und variabel
eingesetzt werden und sind besonders geeignet
zur Kiihlung von Biiros, kleineren Raumen oder
Teilflachen.

Die anschlussfertigen Komplettgerite garan-
tieren ein unkompliziertes Setup und eine sofortige
Inbetriebnahme, wahrend die geringe Gerausch-
entwicklung sowie die effektive Kiihlleistung fiir
eine angenehme Atmosphire fiir Kunden und
Mitarbeiter sorgen.

Die Ausstattung mit Rollen erméglicht einen
leichten Transport der Klimagerite sowie die
flexible Ausrichtung vor Ort.

Individuelle Mietkalte fiir Ihr Unternehmen | ‘ClimateEnergy

> MONOBLOCKGERATE

Monoblockgerite zeichnen sich vor allem durch einen
geringen Energieverbrauch und die leichte Bedienbarkeit
aus. Durch einen Abluftschlauch transportieren die
Kompaktgerite die warme Luft nach draufen.

> SPLIT-KLIMAGERATE

Zweiteilige Split-Klimagerite sind besonders energieeffizient
und sorgen fir einen sehr guten Warmeaustausch. Flexible
Schlauchleitungen transportieren die Warme per Kiltemittel
an den externen Wirmetauscher.

Seite 7



2,6 kW
Klimagerat
CE-KL-2,6

CE-KL-2.6 Dieses hochwertige Monoblock-Gerit kann heizen und
TINETS kithlen. Mit einer Kiihl- bzw. Heizleistung von 2,6 kW ist

Abmessungen (Lx BxH)  300x526 x 624 mm das mobile Klimagerat besonders geeignet fiir kleine Rau-

Gewicw mg R

Nominale Kilteleistung 2,6 kW bei 27°C Die optionale Fernbedienung erméglicht eine komfortable
Kompressor  Rotationskompressor  “CUEME

Kiltemittel R 410A
SeaRinEsvEroEnz N NESOVBCHEVSFRINN |\ s \TZBEREICHE:

Elektrischer Anschluss Schuko-Stecker Biiros, kleine Serverraume, mittlere Anwendungen
e N orrerie.

Maximaler Betriebsstrom 7,0 A* - anschlussfertiges Komplettgerat
Geblaseleistng  so0/somfh pne S A e At

« Heizen und Kiihlen mit 2,6 kW
Schalldruckpegel 51 dB(A) / 3 Meter Freifeld bei - leicht transportierbar dank Rollen
min. Liftergeschwindigkeit - geringe Gerduschentwicklung

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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Dieses anschlussfertige Klimagerit ist ein Allroundtalent

und kann sowohl heizen als auch kiihlen. Das Monoblock-

Gerit hat eine Kiihl- bzw. Heizleistung von 4,1 kW und ist
damit besonders geeignet fiir Rdume bis 40 m=.

Dank der optionalen Fernbedienung ist eine komfortable
Bedienung méglich.

EINSATZBEREICHE:

Buros, kleine Serverraume, mittlere Anwendungen

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerit

« schneller Auf- und Abbau (evtl. Abluftschlauch)
« Heizen und Kiihlen mit mehr als 4 kW

- leicht transportierbar dank Rollen

- geringe Gerduschentwicklung

4,1 kW
Klimagerat
CE-KL-4,1

CE-KL-4,1

Abmessungen (L x B x H) 300 X 550 X 760 mm

Nominale Kilteleistung 4,1 kW bei 27°C

Kiltemittel R 410A
Elektrischer Anschluss Schuko-Stecker

Maximaler Betriebsstrom 7,6 A*

Schalldruckpegel 52 dB(A) / 3 Meter Freifeld bei
min. Liftergeschwindigkeit

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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6,7 kW
Split-Klimagerat
CE-KL-6,7.W

Innengerit

Abmessungen (L x B x H) 815 x 360 X 1200 mm

6,7 kW bei 26°C 55% r. F. innen,

Nominale Kilteleistung
30°C aufen

Kiltemittel R 410A

Elektrischer Anschluss Schuko-Stecker

Maximaler Betriebsstrom 13 A*

46 dB(A) / 3 Meter Freifeld bei

Schalldruckpegel
min. Liftergeschwindigkeit

Abmessungen (LxBxH)  650x320x510 mm

Dieses hochwertige Split-Klimagerit fir den professionellen
Einsatz verwendet als Kithimedium ein Glykol-Wasser-
gemisch, welches uber flexible Schlauchleitungen an den
externen Warmetauscher geleitet wird.

Die Schlauchleitungen und die elektrischen Anschlussleitungen
sind einfach und schnell zu installieren. Fachpersonal wird
fur die Inbetriebnahme nicht benétigt.

Die Standardlange der mitgelieferten Verbindungsleitung be-
tragt 10 Meter. Bei Bedarf kann diese auf eine Gesamtlange
von bis zu 30 Metern erweitert werden. Die Regelung des Kli-
magerites erfolgt iiber einen automatischen Thermostaten.

EINSATZBEREICHE:

Biiros, Verkaufsraume, Lager, Serverriume, Zelte, Events

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerit
« schneller Auf- und Abbau

- Selbstaufbau méglich

- flexibel einsetzbar

Schalldruckpegel 49 dB(A) / 3 Meter Freifeld

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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Dieses hochwertige Split-Klimagerét fur den professionel-
len Einsatz verwendet als Kithimedium ein Glykol-Wasser-
gemisch, welches tber flexible Schlauchleitungen an den
externen Warmetauscher geleitet wird.

Die Schlauchleitungen und die elektrischen Anschlusslei-
tungen sind einfach und schnell zu installieren.

EINSATZBEREICHE:

Grofde Biiros, Serverrdume, Events, Zelte, Verkaufsraume

VORTEILE:

« anschlussfertiges Komplettgerit
- schneller Auf- und Abbau

- leicht transportierbar dank Rollen
- flexibel einsetzbar

- passt durch Standardtiiren

15 kW
Split-Klimagerat
CE-KL-15.W

Innengerit

Abmessungen (L x B x H) 1080 X 420 X 1520 mm

Nominale Kilteleistung 15,0 kW bei 26°C 55% r. F. in-
nen, 30°C auflen

Kiltemittel R 410A

Elektrischer Anschluss CEE 16 A Stecker
Betriebsstrom 8,7 A*

Schalldruckpegel 56 dB(A) / 3 Meter Freifeld bei

min. Liftergeschwindigkeit

Abmessungen (L x B x H) 930 X 641 x 895 mm

Schalldruckpegel 51 dB(A) / 3 Meter Freifeld

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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7,0 kW
Spot Cooler

CE-KL-2400

CE-KL-2400

Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

Nominale Kilteleistung
Kompressor

Kaltemittel
Spannungsversorgung

Elektrischer Anschluss

Elektrische Leistungsauf-

nahme

Maximaler Betriebsstrom

Gebliseleistung

Schalldruckpegel

500 X 620 X 1250 mm
85 kg

7,35 kW bei 28°C
Rotationskompressor
R 410A

230 / 50Hz / 1Ph
Schuko-Stecker

2,9 kW

12,0 A*
800 [/ 1020 m3/h

58 dB(A) / 3 Meter Freifeld bei
min. Luftergeschwindigkeit

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.

Bei diesem mobilen Spot Cooler wird die kalte Luft durch
flexible Schlauche geleitet. Dies ermdglicht die optimale
Ausrichtung des Kiltestroms und damit eine punktgenaue
Kithlung. Die verstellbaren Luftauslasse kénnen mithilfe
von Schlduchen verlangert werden und erreichen somit
Orte, die mit einer herkémmlichen Klimaanlage nicht zu
kithlen sind. Der Einsatzbereich von 10°C bis 35 °C ist sehr
grof3.

Mit seiner punktuellen Kiihlfihigkeit ist der Spot Cooler
unter anderem besonders geeignet fur die gezielte Kithlung
von Serverracks oder temperaturempfindlichem Equipment
aus industriellen Produktionsprozessen.

EINSATZBEREICHE:

Arbeitsplatze in Werkhallen, Lager, Verkaufsriaume,
Testumgebungen, Serverrdume, halbgeschlossene
Bereiche, Messen, Industrie

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerit

- schneller Auf- und Abbau (evtl. Abluftschlauch)
- Anschluss von Kiihlluftschlauch méglich

- leicht transportierbar dank Rollen

- passt durch Standardtiiren

- geringe Gerduschentwicklung
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Rooftop / Klimagerat mit Kiihl- und Heizfunktion fir die
Auflenaufstellung. Durch Anschlisse fur Luftschlduche
kann ein Betrieb mit Frischluft oder Umluft realisiert
werden. Mit einem optionalen, externen Thermostat
kann die gewiinschte Lufttemperatur im Raum geregelt
werden.

EINSATZBEREICHE:

Werkstitten, Lagerhallen, Zelte, Events,
Produktionsbereiche

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerit

- schneller Auf- und Abbau

« Heizen und Kiithlen mit 10 kW

- leicht transportierbar durch Rollen
- geringe Gerduschentwicklung

10 kW
Rooftop/Wirmepumpe

CE-RT-10

CE-RT-10

Abmessungen (L x B x H) 1200 X 1200 X 1020 mm

Nominale Kilteleistung 10 kW bei 27°C Raumtemp.
und 35°C AuRentemperatur

Kompressor Hermetischer
Rollkolbenverdichter

Spannungsversorgung 230/1/50Hz

Elektr. Leistungsaufnahme 3,3 kW Kuihlbetrieb
3,0 kW Heizbetrieb

Gebliseleistung 1500m3/h

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.
Sicherung 16A Auslésecharakteristik C.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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Verdunstungskiihler
CE-VK-18

CE-VK-18 Dieser industrielle Luftkiihler hat einen Luftdurchsatz
SN von 18.000 m3/h. Er ist bestens fiir Rdume bis ca. 250

Abmessungen (LxBxH) 1150 x 600 X 1500 mm m? geeignet. Durch die Verdunstung von Wasser ist eine
effiziente und leistungsstarke Kihlung méglich. Der Kiih-
__ ler besticht durch seinen niedrigen Stromverbrauch. Die
Fillmenge Wassertank 60 Liter einfache Installation und Bedienung sind weitere Vorteile
_— des Gerites. Das benétigte Wasser wird manuell in den
integrierten Tank eingefiillt, optional ist der Anschluss an
Liifter Axial einen Wasseranschluss
Elektrischer Anschluss Schuko-Stecker
EINSATZBEREICHE:
_— Hallen, Werkstitten, Zelte, Freiflichen
Schalldruckpegel 55-6fc>-65 dB(A) / 3 Meter VORTEILE:
Freifeld X

« anschlussfertiges Komplettgerit

« schneller Auf- und Abbau (evtl. Wasseranschluss)
- Kiihlen, Liften und Befeuchten

- leicht transportierbar durch Rollen

- niedriger Stromverbrauch
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> Liiftungsgerite

Die mobilen Luftungsgerite (Airhandler) kénnen sowohl an
einem hauseigenen Kaltwassersatz, einen mobilen Kaltwasser-
satz oder einer Heatpump/Heizung angeschlossen werden.
Sie sorgen fur eine optimale Verteilung der gekiihlten oder
beheizten Luft im Raum.

Durch die verschiedenen Leistungsgréfien kénnen unsere Lif-
tungsgerite jeden Bedarf abdecken.
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15 kW
Luftungsgerit
CE-AHU-15

CE-AHU-15

Abmessungen (L x B x H) 540 X 370 X 1750 mm

Nominale Kilteleistung 15 kW bei 7/12°C und
20°C Ausblastemperatur

Kondensatanschluss 3/4 Zoll GeKa
Elektrischer Anschluss Schuko-Stecker

Maximaler Betriebsstrom 4,0 A*

Maximaler Schalldruck- 54 dB(A) / 10 Meter Freifeld
pegel

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.

Dieses vielseitig einsetzbare und leistungsstarke
Luftungsgerit besticht durch seine elegante Optik.
Es ist leicht zu transportieren und passt durch alle
Standardtuiren. Dank seiner Schnellverschliisse kann
das Gerit in kiirzester Zeit installiert und in Betrieb
genommen werden. Es ist optimal geeignet fiir den
Einsatz in Verbindung mit einem Kaltwassersatz.

EINSATZBEREICHE:

Biiro- und Veranstaltungsriume, Zelte,
Hallen, Serverrdume

VORTEILE:

« anschlussfertiges Komplettgerit
- geringer Platzbedarf

- passt durch Standardtiiren

- schneller Auf- und Abbau

- geringe Gerduschentwicklung
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Dieses hochwertige, vielseitig einsetzbare und
leistungsstarke Luftungsgerit besticht durch seine elegante
Optik. Dank seiner Rollen ist das Gerit leicht zu
transportieren und passt durch die meisten Tiiren. Die
Schnellanschliisse erméglichen eine schnelle Installation
und Inbetriebnahme. Es ist optimal fiir den Einsatz in
Verbindung mit einem Kaltwassersatz geeignet.

EINSATZBEREICHE:

Veranstaltungen, Zelte, Hallen, Serverrdume,
Lagerrdume, etc.

VORTEILE:

« anschlussfertiges Komplettgerit
- geringer Platzbedarf

- schneller Auf- und Abbau

- leicht transportierbar dank Rollen
- geringe Gerduschentwicklung

20 kW
Luftungsgerat
CE-AHU-20

CE-AHU-20

Abmessungen (L x B x H 740 X 530 X 1650 / 1790 mm
mit / ohne Rollen)

Nominale Kilteleistung 20 kW bei 28°C Lufttemperatur
und 6°C Wasservorlauftempe-
ratur

Temperaturbereich 10-50°C

Elektrischer Anschluss Schuko-Stecker

Maximaler Betriebsstrom 2,0 A*

Schalldruckpegel 53 dB (A) / 3 Meter Freifeld

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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30 kW
Luftungsgerat
CE-AHU-30

Dieses hochwertige, vielseitig einsetzbare und
CE-AHU-BO leistungsstarke Liftungsgerit besticht durch seine elegante

Abmessungen (Lx B x H 740 X 600 X 1850 / 1990 mm Optik. Dank seiner Rollen ist das Gerit leicht zu
ohne / mit Rollen) transportieren und passt durch die meisten Tiiren. Die
_— Schnellanschlisse erméglichen eine schnelle Installation
und Inbetriebnahme. Es ist optimal fuir den Einsatz in
Nominale Kilteleistung 32 kW bei 28°C Lufttemperatur  Verbindung mit einem Kaltwassersatz geeignet.
und 6°C Wasservorlauftempe-
ratur
EINSATZBEREICHE:
Veranstaltungen, Zelte, Hallen, Serverrdume,
Temperaturbereich 10-50 °C Lagerrdume
AWiSSiialen Wasseraici REESERN VORTEILE:
Elektr. Anschluss Schuko-Stecker - anschlussfertiges Komplettgerit
Elektc Lefsungsaufiahme 22w e PREbet
: : - schneller Auf- und Abbau
Maximaler Betriebsstrom 7,2 A% - leicht transportierbar dank Rollen
Schalldruckpegel 59 dB(A) / 3 Meter Freifeld

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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Dieses hocheffiziente Liftungsgerit ist mit neuestem

EC-Lufter und einem s5-reihigen Warmetauscher ausgestat-

tet. Es ubertrifft daher die ErP-Richtlinie 2019. Der Luft-
durchsatz betragt 4850 m3/h. Der leistungsstarke Lufter
kann optimal in Verbindung mit unserem 40 kW Kaltwas-
sersatz betrieben werden. Durch die optionale Topbox ist
eine horizontale und vertikale Luftausstrémung méglich.

EINSATZBEREICHE:

Lagerhallen, Werkstitten, Zelte, Veranstaltungsraume,
grofle Serverrdume

VORTEILE:

« anschlussfertiges Komplettgerit
« schneller Auf- und Abbau

« stufenlose Gebliseverstellung

« kompaktes Gerét

- geringe Gerduschentwicklung

40 kW
Luftungsgerat
CE-AHU-40

CE-AHU-40

Abmessungen (L x B)
Hoéhe (ohne / mit Topbox)

Gewicht

Nominale Kilteleistung

Luftdurchsatz
Pressung

Anzahl Ventilatoren
Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss

Elektrische Leistungsauf-
nahme

Maximaler Betriebsstrom

Schalldruckpegel

1550 X 680 mm
1910 [ 2449 mm
180 kg

38,64 kW bei 27°C Luft-
temperatur und 7°C Wasser-
Vorlauftemperatur

4850 m3/Stunde

250 Pa

1 x EC-Ventilator stufenlos
400 [ 50Hz / 3 Ph

CEE16 A

2,5 kW

4,0 A*

69 dB(A) / 1 Meter Freifeld bei
min. Luftergeschwindigkeit

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,

ist ein allstromsensitiver Fl Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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55 kW
Luftungsgerat
CE-AHU-55

CE-AHU-55

Abmessungen (L x B) 1970 X 790 mm
Hoéhe (ohne / mit Topbox) 2080 / 2620 mm

Nominale Kilteleistung 56,85 kW bei 27°C Lufttempera-
tur und 7°C Wasser-Vorlauf-

temperatur
Anzahl Ventilatoren 1
Elektrischer Anschluss CEE16 A
Max. Betriebsstrom 7,0 A%
Schalldruckpegel 70 dB (A) bei hochster

Geblisestufe / 3 Meter Freifeld

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.

Dieses effiziente Luftungsgerat ist mit einem 4-reihigen
Widrmetauscher und einem Radialventilator ausgestattet.
Der Luftdurchsatz betragt bis zu 8250 m3/h. Der
leistungsstarke Lifter kann optimal in Verbindung

mit einem Kaltwassersatz betrieben werden. Durch die
optionale Topbox ist eine horizontale und vertikale
Luftausstrémung méglich.

EINSATZBEREICHE:

Lagerhallen, Zelte, Veranstaltungsraume,
grof3e Serverraume

VORTEILE:

« anschlussfertiges Komplettgerit
- schneller Auf- und Abbau

- kompaktes Gerit

- stufenlose Gebliseverstellung
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Leistungsstarkes Luftungsgerit mit vielseitigen
Einsatzmoglichkeiten, das sowohl im Innen- als auch im
Aufdenbereich aufgestellt werden kann.

Dank der Anschlussméglichkeiten fur Luftschlauche

ist das Gerit besonders flexibel einsetzbar. Aufgrund hoher
Pressung ist der Lufttransport auch tiber weite Strecken
mdoglich. Neueste, stufenlos einstellbare EC-Motoren
erbringen ihren Beitrag zur Energieeinsparung. Der An-
schluss an einen Kaltwassersatz oder einen Warmwasser-
erzeuger ist moglich.

EINSATZBEREICHE:

Veranstaltungen, Zelte, Hallen, Lagerrdume, Produktions-
hallen, etc.

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerit

- geringer Platzbedarf

« schneller Auf- und Abbau

- Lufttransport tiber weite Strecken méglich
- geringe Gerduschentwicklung

8o kW
Luftungsgerat

CE-AHU-80

CE-AHU-8o

Abmessungen (L x B x H)
inkl. Transportrahmen

Gewicht

Nominale Kilteleistung

Luftdurchsatz
Pressung

Luftauslass
Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss

Elektrische Leistungsauf-
nahme

Maximaler Betriebsstrom
Leistungsstufen

Schalldruckpegel

2250 X 1650 X 1480 mm

620 kg

85 kW bei 30°C Lufttemperatur
und 7°C Wasservorlauftempe-
ratur

8000 m3/h

500 Pa

Horizontal / 2x500 mm
400 [ 50 Hz / 3 Ph
CEE16 A

5,2 kW

9,0 A*
Stufenlos
34 dB (A), 10 Meter Freifeld

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,

ist ein allstromsensitiver Fl Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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> Kaltwassersitze

Dank ihres hohen Wirkungsgrades und ihrer
Leistungsstérke eignen sich Kaltwassersitze
besonders fiir grofle Kiithlanwendungen im
Bereich Gewerbe, Produktion und Industrie.

Die Flussigkeitskiihler sind in Verbindung mit
Liiftungsgeriten optimal fiir Klimaanwendungen
einsetzbar. Dank ihrer wetterfesten und robusten
Gehiuse kénnen die kompakten Kilteanlagen
auch unter extremen Rahmenbedingungen
problemlos im Aufdenbereich platziert und
betrieben werden. Hohe COP-Werte erméglichen
einen energiesparenden Betrieb, wihrend die
geringe Gerauschentwicklung den Stérfaktor fiir
Anlieger minimiert.

Durch die Méglichkeit, enge Regeltoleranzen bei
der Temperatur einzuhalten sind Kaltwassersitze
ideal fiir den Einsatz in der industriellen Prozess-
kithlung und der Gebaudeklimatisierung.

Die von uns vermieteten Kaltwassersitze sind
besonders auf Energieersparnis ausgelegt und
tragen somit zur Reduzierung der Betriebskosten
und zum Umweltschutz bei.
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Dieser kompakte Kaltwassersatz ist mit einem hermeti-
schen Scrollverdichter und einem Axial-Ventilator ausge-

stattet. Das zuverlissige Gerit erlaubt eine grofde Anwen-

dungsvielfalt und ist die optimale Losung fur die meisten
Industrieanwendungen.

Ein interner 60 Liter-Tank und eine Umwilzpumpe zur
Versorgung des kundenseitigen Kiihlkreislaufes sind
integriert. Als Uberwachungssystem kommt eine
Mikroprozessorsteuerung zum Einsatz. Bei Erreichen der

eingestellten Kaltwassertemperatur schaltet das Gerit ab.

EINSATZBEREICHE:

Industrieanwendungen, Gebdudeklimatisierung,
Prozesskiihlung

VORTEILE:

« anschlussfertiges Komplettgerit

- schneller Auf- und Abbau

- energiesparend durch hohe EER-Werte
- geringe Gerduschentwicklung

- kompaktes, leichtes Gerit

8,3 kW
Kaltwassersatz

CE-KW-8

CE-KW-8

Abmessungen (LxBx H) 1400 x 580 X 950 mm

Wasseranschliisse 3/4 Zoll GeKa

Kompressor 1 x Scroll hermetisch

Kiltemittel R 410A

Max. Durchfluss 4,80 m3/h

Elektr. Leistungsaufnahme 3,9 kW

Startstrom 34 A

Elektr. Anschluss CEE16 A

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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39 kW
Kaltwassersatz

CE-KW-40

Dieser luftgekiihlte Kaltwassersatz ist mit hochwerti-
CE-KW-4° ger Verdampfertechnologie, einem hermetischen Scroll
Abmessungen (LxBx H) 2200 x 800 X 1650 mm Kompressor und Axialventilatoren ausgestattet. Daher ist
der CE-KW-40 besonders fiir den Einsatz in der Industrie
__ geeignet. Dank seiner kompakten Bauweise benétigt er
Wasseranschluss 2 Zoll Bauerkupplung besonders wenig Platz.
_— Ein interner 255 Liter-Tank und eine Umwilzpumpe zur Ver-
sorgung des kundenseitigen Kuhlkreislaufes sind integriert.

Kompressor 1x Scroll hermetisch Als Uberwachungssystem kommt eine Mikroprozessor-

_— steuerung zum Einsatz. Der Arbeitsbereich erstreckt sich

p . von -10° bis +20°C Wassertemperatur.
Kaltemittel R 410A

Delta T min. / max. 410K EINSATZBEREICHE:

(M Betriebsiberdruck |16 bar T industrieanwendungen, Gebaudeklimatisierung,

Elektr. Leistungsaufnahme 18 kW Prozesskiihlung

 Spanmungsversorgung 400V /5o Hz/3Ph\opre)

Startstrom 155 A - anschlussfertiges Komplettgerit

. i d durch hohe EER-Wert
Elektrischer Anschluss CEE 63 A energlesparend curen none ere

- geringe Gerduschentwicklung

Schutzart IP 54

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.

Seite 24| ‘ClimateEnergy | Individuelle Mietkilte fiir Ihr Unternehmen



Dieser luftgekiihlte Kaltwassersatz ist mit hochwerti-

ger Verdampfertechnologie, einem hermetischen Scroll
Kompressor und Axialventilatoren ausgestattet. Daher ist
der CE-KW-50 besonders fiir den Einsatz in der Industrie
geeignet. Dank seiner kompakten Bauweise benétigt er
besonders wenig Platz.

Ein interner 255 Liter-Tank und eine Umwalzpumpe zur Ver-
sorgung des kundenseitigen Kiihlkreislaufes sind integriert.

Als Uberwachungssystem kommt eine Mikroprozessor-
steuerung zum Einsatz. Der Arbeitsbereich erstreckt sich
von -10° bis +20°C Wassertemperatur.

EINSATZBEREICHE:

Industrieanwendungen, Gebdudeklimatisierung,
Prozesskiihlung

VORTEILE:

« anschlussfertiges Komplettgerit

- schneller Auf- und Abbau

- energiesparend durch hohe EER-Werte
- geringe Gerduschentwicklung

5o kW
Kaltwassersatz

CE-KW-50

CE-KW-50

Abmessungen (L x B x H) 2300 X 800 X 1650 mm

Wasseranschliisse 2 Zoll Bauerkupplungen

Kompressor 1 x Scroll hermetisch

Kaltemittel R407C

Delta T min. / max. 410K

Elektr. Leistungsaufnahme 18,3 kW

Startstrom 155 A

Elektrischer Anschluss CEE63 A

Schutzart IP 54

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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70 kW
Kaltwassersatz

CE-KW-70

Dieser luftgekiihlte Kaltwassersatz ist mit hochwertiger
CE-KW-7° Verdampfertechnologie, zwei hermetischen Scroll

Abmessungen (LxBxH) 2650 x 950 x 2230 mm Kompressoren sowie drei Axialventilatoren ausgestattet.
Er ist besonders geeignet fur den Einsatz in der Industrie.
__ Dank seiner kompakten Bauweise benétigt er wenig Platz.
Wasseranschluss 2 Zoll Bauerkupplung
Ein interner 350 Liter-Tank und eine Umwalzpumpe zur
_— Versorgung des kundenseitigen Kiihlkreislaufes sind
integriert. Als Uberwachungssystem kommt eine
Kompressor 2 x Scroll hermetisch Mikroprozessorsteuerung zum Einsatz.
__ In Verbindung mit unseren Liftungsgeriten sind auch
Kaltemittel R 407C oder Rq10A groflere KIimganwendungen mt’)glihgt
Delta T min. / max. 410K EINSATZBEREICHE:

P kiihl
Elektr. Leistungsaufnahme 21 kW rozesskiung

 Spanmungsversorgung  400V/5oHz/3Ph  VORTEILE:

Startstrom 179 A « anschlussfertiges Komplettgerit
« schneller Auf- und Abbau
__ - energiesparend durch hohe EER-Werte
Elektrischer Anschluss CEE63A - geringe Gerduschentwicklung

| Schallduckpegel  53,5dB(A) /10 Meter Feifeld +(omPaites fechies Gert

Schutzart IP 54

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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Dieser luftgekiihlte Kaltwassersatz ist mit hochwertiger
Verdampfertechnologie, zwei hermetischen Scroll
Kompressoren sowie drei Axialventilatoren ausgestattet.
Er ist besonders fur den industriellen Einsatz in der Indus-
trie geeignet. Dank seiner kompakten, schmalen Bauweise
benétigt er wenig Platz.

Ein interner 350 Liter-Tank und eine Umwilzpumpe zur Ver-
sorgung des kundenseitigen Kiihlkreislaufes sind integriert.

Als Uberwachungssystem kommt eine Mikroprozessor-
steuerung zum Einsatz.

In Verbindung mit unseren Liftungsgeraten sind auch
groflere Klimaanwendungen moglich.

EINSATZBEREICHE:

Industrieanwendungen, Gebaudeklimatisierung,
Prozesskiihlung

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerit

- schneller Auf- und Abbau

- energiesparend durch hohe EER-Werte
- geringe Geriduschentwicklung

« kompaktes Gerit

75 kW
Kaltwassersatz

CE-KW-75

CE-KW-75

Abmessungen (L x B x H) 2650 X 950 X 2230 mMm

Wasseranschluss 2 Zoll Bauerkupplung

Kompressor 2 Stiick Scroll hermetisch

Kaltemittel R410A

Delta T min. / max. 4-10 K

Elektr. Leistungsaufnahme 25 kW

Startstrom 180 A

Elektrischer Anschluss CEE63 A

Schutzart IP 54

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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9o kW
Kaltwassersatz

CE-KW-90

CE-KW-90

Abmessungen (L x B x H) 2340 X 2320 X 1530 mm

Wasseranschluss 2 Zoll Bauerkupplung
Kompressor 3 Stiick Scroll hermetisch
Kaltemittel R410A

Delta T min. / max. 4-10K

Elektr. Leistungsaufnahme 46 kW

Startstrom 179 A

Elektrischer Anschluss CEE 125 A

Schutzart IP 54

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.

Dieser moderne luftgekihlte Kaltwassersatz fur In-
dustrie- und Klimaanwendungen ist besonders effizient
durch die geregelte Wasserpumpe und den geregelten
Lufter. Er verfugt tber einen integrierten Plattenwérme-
tauscher, ein Ausgleichsgefifs, sehr leise Ventilatoren aus
Verbundstoffen sowie auf Schwingungsddmpfern gelagerte
Kompressoren.

Ein Teillastbetrieb mit 33% und 66% ermdglicht einen
energieeffizienten Betrieb. Die Touch Pilot Regelung mit
4,3“ Farbdisplay bietet verschiedenste individuelle Einstell-
mdoglichkeiten wie beispielsweise Zeiteinstellungen oder
Nachtmodus.

EINSATZBEREICHE:

Industrieanwendungen, Gebaudeklimatisierung,
Prozesskiihlung

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerit

« schneller Auf- und Abbau

- energiesparend durch hohe EER-Werte
- geringe Gerduschentwicklung
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Dieser leistungsstarke Kaltwassersatz ist mit zwei
hermetischen Scrollverdichtern und drei Axial-Ventilatoren
ausgestattet.

Durch moderne Technik wie z.B. elektronische Einspritz-
ventile und drehzahlgeregelte Ventilatoren arbeitet das
Gerat

zuverlissig und energiesparend.

Der Arbeitsbereich erstreckt sich auf Kaltwassertempera-
turen von -10° bis +25°C sowie Umgebungstemperaturen
von -20° bis +40°C.

Der Kaltwassersatz erlaubt eine grofde Anwendungsvielfalt
und ist die optimale Lésung fur die meisten Industrie-
anwendungen.

Ein interner 500 Liter-Tank und eine Umwalzpumpe zur
Versorgung des kundenseitigen Kiihlkreislaufes sind
integriert. Als Uberwachungssystem kommt eine
Mikroprozessorsteuerung zum Einsatz. Bei Erreichen der
eingestellten Kaltwassertemperatur schaltet das Gerat ab.

EINSATZBEREICHE:

Industrieanwendungen, Gebdudeklimatisierung,
Prozesskiihlung

VORTEILE:

« anschlussfertiges Komplettgerit
- schneller Auf- und Abbau

- integrierter Puffertank

- geringe Gerduschentwicklung

« schmale Bauweise

104 kW
Kaltwassersatz
CE-KW-100

CE-KW-100

Abmessungen (L x B x H) 3780 X 1210 X 2460 mm

Wasseranschluss 2 Zoll Bauerkupplung

Kompressor 2 Stiick Scroll hermetisch

Kaltemittel R 410A

Delta T min/max 4-10 K

Elektr. Leistungsaufnahme 54,15 kW

Startstrom 279,57 A

Elektrischer Anschluss CEE 125 A

Schutzart IP 54

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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219 kW

Kaltwassersatz

CE-KW-219

CE-KW-219

Abmessungen (L x B x H)
Gewicht
Wasseranschliisse

Nominale Kilteleistung

Kompressor
Kiihlkreislzufe
Kaltemittel

Min. Durchfluss

Max. Durchfluss
Betriebstiberdruck
Elektr. Leistungsaufnahme
Spannungsversorgung
Startstrom

Max. Betriebsstrom
Elektrischer Anschluss

Schalldruckpegel

3800 X 2300 X 2200 mMm
2250 kg

4 Zoll Bauerkupplungen
219 kW bei 7/12 °C und

35°C Umgebungstemperatur

4 x Scroll hermetisch
2

R 407C

15,7 m3/h

43,6 m’/h

6 bar

103 kW

400V [ 50 Hz /3 Ph
347 A

170 A*

Einzelader, Ringésen M12

64,6 dB(A) / 10 m Freifeld

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver Fl Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.

Dieser leistungsstarke Kaltwassersatz ist fiir fast alle
Industrieanwendungen geeignet. In Verbindung mit einem
Luftungsgerit sind auch Klimaanwendungen méglich.

Er ist mit vier hermetischen Scrollverdichtern in zwei
getrennten Kreisldufen und einem internen Speichertank
mit Rohrbiindelverdampfer ausgestattet. Als Uberwa-
chungssystem kommt eine Mikroprozessorsteuerung Carel
PCO2 zum Einsatz.

Durch die Méglichkeit, enge Regeltoleranzen bei der
Temperatur einzuhalten, ist der Kaltwassersatz ideal fur
den Einsatz in der industriellen Prozesskiihlung und der
Gebiudeklimatisierung. Die intelligente Abtaulogik
optimiert auch im Winter die Energieeffizienz und das mit
Multifunktionstasten ausgestattete Benutzerterminal sorgt
fir optimale Anwenderfreundlichkeit. Der Arbeitsbereich
erstreckt sich von -10° bis +20°C Wassertemperatur.

EINSATZBEREICHE:

Industrieanwendungen, Gebdudeklimatisierung,
Prozesskiihlung

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerit

- schneller Auf- und Abbau

- grosser Arbeitsbereich (-10° bis +20°C Wassertemperatur)
- geringe Gerduschentwicklung

- energiesparend durch hohe COP-Werte
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> Kiihlcontainer

Kiihlcontainer dienen zur Lagerung von Kiihlgut
und kénnen somit zur Erganzung von Kiihlraumen
benutzt werden.

Kiihlcontainer kénnen zur Aufbewahrung von ver-
derblichen Lebensmittel, Medikamenten bis hin zu
Test-/Impfmaterialien verwendet werden.
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20 ft. Premium
Kiihlcontainer

CE-KC-20P

Dieser Container erfiillt die EU-Richtlinien in Hinblick auf
Sicherheit & Hygiene (HACCP)

CE-KC-20P

Aufden (L x B x H) 6.058 x 2.438 X 2.591 mm
- helle Innenbeleuchtung (LED)

- Sicherheitstiroffnung von innen

- leicht bedienbare Tiiren

- befahrbar mit Gabelstapler oder Hubwagen

Max. Gesamtgewicht 30.480 kg - Beriicksichtigung hygienischer Gesichtspunkte beim
Design erméglicht eine muhelose Reinigung

« Innenraum mit hochwertigem Edelstahl ausgestattet

- geringes Leergewicht, hohe Stabilitit sowie eine
ausgezeichnete Isolation

- moderne energieeffiziente Maschine

« maximale Temperaturabweichung von 0,5°C vom Soll-

wert

Bodenart Anti - Rutsch - Boden

EINSATZBEREICHE:
Industrieanwendungen, Wartung, Lebensmittelkiihlung
Temperaturbereich +30°C / -30°C, -35°C, -40°C VORTEILE:
(je nach Ausfuhrung) - anschlussfertiges Komplettgerit
« schneller Auf- und Abbau
Luftfeuchtigkeitskontrolle  50% - 98% - energiesparend durch moderne Aggregate

Schallemissionen ca. 75 dB(A) - 79 dB(A)
(je nach Ausfiihrung)

Elektrischer Anschluss 5 pol. / 32A CEE / ca. 15m
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40 ft. Premium
Kiihlcontainer

CE-KC-40P

Dieser Container erfiillt die EU-Richtlinien in Hinblick auf
Sicherheit & Hygiene (HACCP)

CE-KC-40P

Aufden (L x B x H) 12.192 X 2.438 X 2.896 mm
- helle Innenbeleuchtung (LED)

- leicht bedienbare Tuiren

- befahrbar mit Gabelstapler oder Hubwagen

- Berticksichtigung hygienischer Gesichtspunkte beim
Design erméglicht eine muhelose Reinigung Max. Gesamtgewicht 34.000 kg

« Innenraum mit hochwertigem Edelstahl ausgestattet

- geringes Leergewicht, hohe Stabilitit sowie eine
ausgezeichnete Isolation

- moderne energieeffiziente Maschine

- maximale Temperaturabweichung von 0,5°C vom Sollwert

Bodenart Anti - Rutsch - Boden

EINSATZBEREICHE:

Industrieanwendungen, Wartung, Lebensmittelkiihlung

VORTEILE:

« anschlussfertiges Komplettgerit

- schneller Auf- und Abbau

- energiesparend durch moderne Aggregate
- hohe Zuladung und stapelbar

Temperaturbereich +30°C / -30°C, -35°C, -40°C
(je nach Ausfiihrung)

Luftfeuchtigkeitskontrolle  50% - 98%

Schallemissionen ca. 75 dB(A) - 79 dB(A)
(je nach Ausfiihrung)

Elektrischer Anschluss 5 pol. / 32A CEE / ca. 15m
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> Befeuchter

Unsere Befeuchtungsgerite funktionieren nach
dem Verdunstungsprinzip. In einem Wassertank
rotiert eine Scheibe. Durch einen Ventilator wird
das Wasser im Aufstellraum verteilt. Eine Uber-
feuchtung ist nicht maoglich.

Somit kann gerade wihrend der Heizperiode die
relative Luftfeuchtigkeit auf ein behagliches Ni-
veau gebracht werden.

Ein weiteres Plus: Die Gerite sind leicht, leise und
benétigen wenig Strom.

> Entfeuchter

Unsere Entfeuchter (siehe S. 26) ist ein speziel-
ler Kondensationstrockner fiir grofle Riume. Die
Raumluft wird durch einen kalten Warmeiibertra-
ger gesaugt. Dadurch kondensiert die Luft an der
Ubertragungsfliache, das anfallende Wasser wird
aufgefangen und danach abgepumpt. Die abge-
kiihlte Luft wird wieder erwdarmt und dem Raum
zugefiihrt.

In Verbindung mit Befeuchtungsgeriten kann die
Luftfeuchtigkeit konstant auf einem angenehmen
Niveau gehalten werden.

Die kompakten Gerite sind leise, leicht zu trans-
portieren und energieeffizient.
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Dieses robuste Luftbefeuchtungsgerit leitet die angesaugte
Luft tiber eine mit Verdunstungsflies versehene, rotieren-
de Trommel, die sich durch ein Wasserbad bewegt. Das
hygrostatgesteuerte Gerat mit sehr leise laufendem Syn-
chronmotor ermdglicht eine zuverlassige Befeuchtung bei
geringem Stromverbrauch.

Im Bedienfeld sind Hygrostat- und Geblaseregler sowie
die Zustandsanzeigen integriert.

EINSATZBEREICHE:

Biiros, Druckereien, Hotels

VORTEILE:

« anschlussfertiges Komplettgerit
« schneller Auf- und Abbau

- einfache Bedienung

- geringe Gerduschentwicklung

Luftbefeuchter
CE-B-400

CE-B-400

Abmessungen (L x B x H) 625 x 316 X 750 mm

Nominale Befeuchtungs- 60 Liter / 24 h

leistung
Raumgrofe bis goo m3

Elektrischer Anschluss Schuko-Stecker

Absicherung 10,0 A*

Schalldruckpegel 42 dB(A) / 3 Meter Freifeld

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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Luftentfeuchter
CE-FSW-96

Spezielles, leistungsfihiges Entfeuchtungsgerat fiir grofie
CE'FSW'QG Raume. Aufgrund seines einstellbaren elektronischen Hy-
Abmessungen (Lx BxH)  500x 290 x 1750 mm grostats und der integrierten Kondensatpumpe arbeitet der

Entfeuchter vollkommen automatisch. Durch die Schutz-

Gewicht 6o kg klasse IPX2 ist das Gerat spritzwassergeschiitzt und kann

Nom. Entfeuchtungsleis- 96 Liter / 24 h (bei 32°C und daher auch in feuchten Umgebungen wie z.B. in Schwimm-

tung 90 % Luftfeuchtigkeit) bidern betrieben werden. Die kompakte Bauweise, der ge-

Kompressor Rotationskompressor ringe Geréuschpegel sowie ein n.iedriger Energieverbrauch
- : machen diesen Entfeuchter zu einem Allroundgerit fur fast

Kaltemittel R 410A alle Anwendungen.

Spannungsversorgung 230 /50 Hz / 1Ph

Elektrischer Anschluss Schuko-Stecker

Elektr. Leistungsaufnahme = max. 1,5 kW EINSATZBEREICHE:

Max. Betriebsstrom 7,2 A% B[Jrog Bibliotheken, Druckereien, Museen, Lagerhallen,

Archive, Schwimmbider, Wischereien etc.
Gebliseleistung 750 mé/h
Schalldruckpegel 49 dB(A) / 3 Meter VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerit

- niedriger Stromverbrauch

- sehr geringe Gerauschentwicklung
- automatischer Betrieb

- integrierte Kondensatpumpe

* Wird das Gerit an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben,
ist ein allstromsensitiver Fl Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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> Heizgerite

Unsere mobilen Heizgerite sind sehr
leistungsstark und bieten sich besonders fiir
den Einsatz in Produktions-, Montage- und
Lagerhallen sowie bei Veranstaltungen an.

Je nach Gerit erfolgt die Temperaturregelung
uiber einen integrierten oder externen
Thermostaten.

Die kompakten Heizgerite sind mit Rollen
versehen, was einen einfachen Transport und
eine bequeme Ausrichtung ermaglicht.
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3 kW
Elektroheizgeblise
CE-H-3.E

CE-H-3.E

Abmessungen (L x B x H) 255 X 265 X 395 mm

Heizleistung Stufe 1 nur Geblise

Heizleistung Stufe 3 3,0 kW

Geblisestufen 1

Anschlussspannung 230V / 50 Hz

Anschlusskabel integriert

Schalldruckpegel 52 dB(A)

Schutzart P44

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.

Dieses Elektroheizgeblise ist eine leistungsstarke
Wirmelosung fur verschiedenste Einsatzbereiche —

von Gastronomie bis hin zum Baugewerbe.

Im Gegensatz zu 6l- oder gasbefeuerten Geriten werden
keine Abgase erzeugt, weshalb das Gerét universal
einsetzbar ist. Bei der Heizleistung kann dank einer
3-Stufen-Regelung zwischen Geblise, 1,5 kW und 3 kW
gewihlt werden. Die Steuerung der Temperatur erfolgt
dabei stufenlos liber einen integrierten Thermostaten.

EINSATZBEREICHE:

Baustellen, Verkaufsrdume, Lager, Zelte,
Events, unbeheizte Rdume

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerit

- kondensfreie Warme

- keine Abgase und kein Sauerstoffverbrauch
- schneller Auf- und Abbau

- Selbstaufbau méglich

- geringe Gerduschentwicklung

- mehrstufige Temperaturregelung

- integrierter Thermostat

- Uberhitzungsschutz
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Dieses Elektroheizgeblése ist eine leistungsstarke
Wirmeldsung fur verschiedenste Einsatzbereiche —

von Gastronomie bis hin zum Baugewerbe.

Im Gegensatz zu 6l- oder gasbefeuerten Geriten werden
keine Abgase erzeugt, weshalb das Gerit universal
einsetzbar ist. Bei der Heizleistung kann dank einer
3-Stufen-Regelung zwischen Geblise, 4,5 kW und 9 kW
gewihlt werden. Die Steuerung der Temperatur erfolgt
dabei stufenlos lber einen integrierten Thermostaten.

EINSATZBEREICHE:

Baustellen, Verkaufsriume, Lager, Zelte,
Events, unbeheizte Rdume

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerit

- kondensfreie Warme

- keine Abgase und kein Sauerstoffverbrauch
- schneller Auf- und Abbau

- Selbstaufbau méglich

- geringe Gerduschentwicklung

- mehrstufige Temperaturregelung

- integrierter Thermostat

- Uberhitzungsschutz

9 kW
Elektroheizgeblise
CE-H-g.E

CE-H-9.E

Abmessungen (LxBx H) 283 x 355 x 515 mm

Heizleistung Stufe 1 nur Geblise

Heizleistung Stufe 3 9,0 kW

Geblisestufen 1

Anschlussspannung 400V [ 50 Hz

Anschlusskabel Zubehér

Schalldruckpegel 52 dB(A)

Schutzart P44

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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18 kW
Elektroheizgeblise

CE-H-18.E

CE-H-18.E Dieses Elektroheizgeblise ist eine leistungsstarke
RS Wirmelosung fur verschiedenste Einsatzbereiche —

Abmessungen (LxBxH) 570 x 414 x 482 mm von Gastronomie bis hin zum Baugewerbe.
Im Gegensatz zu 6l- oder gasbefeuerten Geriten werden
__ keine Abgase erzeugt, weshalb das Gerit universell
Heizleistung Stufe 1 6 kW einsetzbar ist. Bei der Heizleistung kann dank einer
_— 4-Stufen-Regelung zwischen Geblise, 6 kW, 12 kW und 18
kW gewihlt werden. Die Steuerung der Temperatur erfolgt
Heizleistung Stufe 3 18 kW dabei stufenlos liber einen integrierten Thermostaten.
L —"
Gebliseleistung 1050 m3/h Baustellen, Verkaufsrdume, Lager, Zelte,
Stromaufnahme 8,7/173/26A VORTEILE:
- kondensfreie Wirme
Spannungsversorgung 400/3 /50 Hz « keine Abgase und Sauerstoffverbrauch
{ Elelarischer Anschiuss 1 [\CEE 32 AT - schneller Auf- und Abbau
Schalldruckpegel 59 dB(A) - Selbstaufbau méglich
- geringe Gerduschentwicklung
- mehrstufige Temperaturregelung
- integrierter Thermostat
- Uberhitzungsschutz
- optional: Anschluss eines externen Raumthermostaten
Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten. mdglich
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Dieses indirekte Heizgeblise erméglicht eine hohe Energie-
ausbeute und kann besonders schnell und effektiv Raume
und Hallen beheizen. Das &lbetriebene Heizgerat wird
direkt im zu beheizenden Raum installiert und kann dank
seiner Rollen optimal ausgerichtet werden. Optional kann
die Gebldseheizung mit einem Schlauch geliefert werden,
der die Abgase nach draufien transportiert und fur
optimale Luft in den Raumlichkeiten sorgt. Ebenfalls
optional erhiltlich ist ein externer Thermostat, das

einen vollautomatischen Betrieb erméglicht.

EINSATZBEREICHE:

Arbeitsplitze in Werkhallen, Lager, Baustellen,
Testumgebungen, halbgeschlossene Bereiche, Industrie

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerat

- schneller Auf- und Abbau (evtl. Abgasrohr)
- opt. externer Thermostat

- leicht transportierbar dank Rollen

19,6 kW
Ol-Gebliseheizung

CE-H-20

Abmessungen (L x B x H) 1075 X 440 X 620 mm

Warmeleistung 19,6 kW

Gebliseleistung 550 m3/ h

Elektrischer Anschluss Schuko-Stecker

Maximaler Betriebsstrom 1,25 A*

Schalldruckpegel 70 dB(A) / 3 Meter Freifeld

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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70 kW

Heizmobil

CE-H-70

CE-H-70

Abmessungen (L x B x H)
Fahrbereit

Gewicht leer / voll

Energietrager

Tankinhalt intern

Vorlauftemperaturen
mit Mischer

Sicherheitsventil

Elektr. Anschluss

Absicherung

2800 X 1500 X 1850 mm

Ca. 750 kg / 1500 kg

Heizol

Ca. 750 Liter m. Tankheizung

20-90°C

3 bar

Schuko-Stecker

16 A

Vollausgestattetes, fahrbares Heizmobil. Zum Betrieb kann
das Heizmobil durch einen Hubmechanismus von einem
fahrbaren Anhénger zu einer feststehenden Heizzentrale
umgewandelt werden. Auch ein Transport durch eine Spe-
dition wird dadurch méglich.

Ein integrierter Heizkessel fiir erhohte Anforderungen, ein
Stellmotor (Mischer) sowie ein Abgaskamin sind integriert.
Bereits in der Regelung hinterlegte Estrich-Aufheizprogram-
me runden den Einsatzbereich ab.

EINSATZBEREICHE:

« Notheizung gréflerer Gebiude
« Estrichaufheizung
- Bauheizung

VORTEILE:

« Anschlussfertiges Komplettgerat

« Schneller Auf- und Abbau

- Warmwasserbereitung méglich (optional)
- Geringe Gerduschentwicklung

- Fahrbares, kompaktes, leichtes Gerit

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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100 kW
Heizmobil

CE-H-100

Vollausgestattetes, fahrbares Heizmobil. Zum Betrieb
miussen lediglich vier Stiitzen an den Ecken ausgefahren

werden. Damit wird ein fester Stand gewahrleistet. Ein Abmessungen (L x B x H) 3440 X 1525 X 2010 mm
Transport durch eine Spedition ist aufgrund der kompakten Fahrbereit

Grofee ebenfalls maoglich.
Ein Heizkessel fiir erhhte Anforderungen, ein Stellmotor

(Mischer), sowie ein Abgaskamin sind integriert. Bereits Gewicht | I k k
in der Regelung hinterlegte Estrich-Aufheizprogramme ewicht leer / vo ca. 990 kg / 1900 kg

EINSATZBEREICHE: Energietrager Heizol
Bauheizung Tankinhalt intern ca. 920 Liter m. Tankheizung
VORTEILE: Anschltisse  2Zoll Bauerlupplungen
- anschlussfertiges Komplettgert Vorlauftemperaturen 20-90°C
« schneller Auf- und Abbau mit Mischer
- geringe Gerauschentwicklung - - _
- fahrbares, kompaktes, leichtes Gerat Sicherheitsventil 3 bar
Elektr. Anschluss Schuko-Stecker
Absicherung 16 A

Herstellerangaben, Anderungen vorbehalten.
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> Unsere Standorte

Deutschland

Zentrale

Gartenheim 12

85375 Neufahrn

Tel.: +49 (0) 8165-982280 80
Fax: +49 (0) 8165-982280 89
info@climateenergy.de
www.climateenergy.de

Biiro Nord

An der Lutter 30

37075 Gottingen

Tel.: +49 (0) 513714929 70
Fax: +49 (0) 8165-982280 89
nord@climateenergy.de
www.climateenergy.de

Osterreich

Tel.: +43 676 789 7494
info@climateenergy.at
www.climateenergy.at

Italien

Tel.: +39 3 35 48 55 00
m.braun@climateenergy.de

www.climateenergy.de



